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A

146

4 x ∅3.40 完全贯穿

20

4-M3 6

30

微型滑台模组功能

5.50

B

23

C
技术参数

型号

电机相数

步距角

绝缘等级

绝缘电阻

温升

D

重复定位精度

丝杆直径

螺纹导程

螺母材质

丝杆材质

有效行程

最大速度

最大负载

1

NMWX-2834系列

2

1.8°

B

100MΩ@500VDC

80℃

0.1mm

6mm

1、2、6mm

POM、PBT、PEEK

303不锈钢

50、100、150、200

（详见产品规格书）

水平5KG，垂直1KG

2

更改标记
REV. MARK

审核

设计 DRAWN

处数
PCS

孙丞劭

CHK'D

3

2026/5/26

2026/5/26

任君

批准APPV'D 董春禄

2026/5/26

4

1

更改文件号
REV. NO.

签名
SIGNATURE

日期
DATE

数量
QTY

质量(g)
WEIGHT

150.643

共 张第 张
SHEET 1 OF 1

1

5

电子档比例
SCALE

1:5

版本 REV A01

6

模组有效行程（mm）

L孔距（mm） 50

100

注意：L孔距随着有效行程的长短变化而变化，可定制孔距

注:尺寸图是100mm行程的长度。

举例:例如200mm有效行程的滑台，只需要在本图纸的总长

基础上，再加100mm，就为200mm有效行程的总长。

北京立迈胜控制技术有限责任公司
Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.

NMWX-2834-485(CANopen)-M-1ZB-X-

X-LXXX-A

一体化微型滑台模组(有效行程100mm）

LMS-C20-26031

D

C

146

5.50

47

输入电压

控制模式

通信方式

数字量输入输出

编码器         17位单圈绝对值编码器

工作环境温度：0℃～40℃；

L 23

使用环境

工作环境相对湿度：10%RH～85%RH 无凝结；

储存环境温度：-40℃～85℃；

储存环境相对湿度：5%RH～95%RH，无凝结；

海拔高度：＜1000m

A

3 4 5

23

6

B

50

∅6 3.40

10-30VDC

位置模式、速度模式、原点回归模式

可选CANopen、RS485通信方式

可配置3个数字量输入、2个数字量输出

 1

150 200

100
150 200

 1

修改海拔高度 孙丞劭
2026/5/26
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