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修改引脚A01
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引脚 CAN RS485
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3 GND GND

4 DO2

5 DO1

6 GND

7 DI3

8 DI2

9 DI1

10 GND

11 - -

12 VCC

L±1

∅
1

2
.
7

∅19.05

3- 3.2 EQS

9.5

∅
8

3.2

可选丝杆直径导程

丝杆直径

（mm）

导程

（mm）

步长

@1.8°（mm）

4.77

0.3175 0.0016

0.635 0.0032

1.27 0.0063

2.54 0.0127

5.08 0.0254

10.16 0.0508

5.56

2.4384 0.0122

4.8768 0.0244

STM2834B-1ZB STM2845B-1ZB

X(mm)
47.5 58.5

相数/NUMBER OF PHASE
2

步距角/STEP ANGLE
1.8°±5%

额定相电流/ RATED CURRENT
1A

相电阻/ RESISTANCE PER PHASE
2.1Ω±10% 3.7Ω±10%

相电感/INDUCTANCE PER PHASE
1.5mH±20% 2.3mH±20%

保持力矩/HOLDING TORQUE
0.06Nm 0.1Nm

温升/TEMPERATURE RISE
80K

绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE 100MΩ(500VDC)

绝缘等级/INSULATION CLASS
B

*未列出规格请咨询技术人员定制

*端部加工请联系技术人员定制

*丝杆长度根据客户要求定制
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