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接线表（CANopen版本）

端子 X1 电源
X4 I/O

X2 CANopen IN X3 CANopen OUT

位号
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 壳 1 2 3 4 壳 1 2 3 4 壳

信号
DC48 GND 预留 预留 DI1 DI2 DI3 COM GND AI1 DO1 PE GND
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型号 X（mm）

STMP5756 82

STMP5776 103
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STMP5756B-CANopen-M STMP5776B-CANopen-M

相数/NUMBER OF PHASE
2

步距角/STEP ANGLE
1.8°±5%

峰值电流/PEAK CURRENT 5A

电阻/RESISTANCE
0.35Ω±10% 0.45Ω±10%

电感/INDUCTANCE
0.9mH±20% 1.5mH±20%

保持力矩/HOLDING TORQUE
1.2Nm 2Nm

通信方式/COMMUNICATION  MODE
CANopen

转子惯量/RATOR INERTIA

280g.cm

2

440g.cm

2

重量/WEIGHT
1.15kg 0.8kg

温升/TEMPERATURE RISE
80K

绝缘电阻/INSULATION

RESISTANCE

100MΩ(500VDC)

绝缘等级/INSULATION CLASS B

防护等级/SAFETY CLASS IP65

AutoCAD SHX Text
NiMotion


	图纸和视图
	LMS-C20-21214 STMP57XXB-XX-M-0FS一体化步进电机-Model


